PRP（富血小板血浆制备）离心机 技术参数

☆1.转速：额定转速2000~4500r/min；

☆2.最大相对离心力（RCF）：最大相对离心力2000g~3500g；

☆3.温度控制：配备有温度控制系统，可以预冷转子或在设定温度下运行，以适应热敏感样品的需要,-9~40℃，通常在4°C左右；

☆4.离心时间：定时范围及精度:0min~999min;误差:±20%；

☆5.容量：能处理对应临床采血管大小的多个样本的能力，同时具备处理单一大容量样品的能力；

☆6.安全性：门开保护、不平衡负载保护、超温和超速保护、紧急门锁释放、盖子自动锁定等以确保操作人员和样本的安全。

7.噪音水平：运行噪音：≤80db；

☆8.显示方式：高亮LED数码显示，提供清晰的运行信息，如显示离心模式和时间；

☆9.控制方式：包括微电脑控制、矢量正弦波驱动控制系统等，允许用户预选转速、时间、离心力等参数，并通常配备有液晶显示；

10.操作简便性：有清晰的操作界面和步骤；

11.应用范围/电源要求：说明了离心机适用的特定应用领域，如临床研究、细胞培养等。提供了设备的输入功率和适用的电源电压、频率；

12.设备及耗材的质量：设备和耗材满足国家药品监督管理局(NMPA)三类医疗器械管理规定要求的合格卫生材料。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

